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Meistens sind die Korridore von Schulen im Brandschutzkonzept als Fluchtweg ausgewiesen – vor allem bei 
Altbauten. Im Brandabschnitt der Fluchtwegzone dürfen keine entflammbaren Materialen eingesetzt werden,  
nur Garderoben sind toleriert – und auch diese nur nach bestimmten Vorgaben. Trotzdem werden hie und da 
Waben im Korridor unter gewissen Umständen bewilligt, wenn sie aus schwerentflammbarem Material gebaut 
sind. 

Schwerentflammbar 
 ‘Schwerentflammbare’ Materialien sind im Fluchtwegkorridor nur für Bodenbeläge 
zulässig. Wände und Decken müssen ‘nicht brennbar’ sein. Es liegt in der Kompetenz 
des jeweiligen örtlichen Brandschutzbeauftragten, ob ein Einbau einer Wabenwand in 
der Brandklasse RF2 (schwerentflammbar) bewilligt wird oder nicht. Die Schulverant-
wortlichen müssen bei der Feuerpolizei nachfragen und eine Bewilligung einholen. 
 
Lernwabe Flip 
Die Materialien der Lernwabe Flip können wir aktuell schwerentflammbar zertifiziert 
produzieren, wie auch Rückwand und Filz der Innenauskleidung. Weitere Produkte 
folgen. 
 
 
Keine Hindernisse 
Waben im Fluchtweg müssen fixiert werden. Die minimalen Durchgangsbreiten (meist 
1.20m) müssen eingehalten werden. Stolperfallen wie Matten oder lose Accessoires 
sind nicht zulässig. 
 
 
Räume ohne Aufsicht 
In Korridoren können Regeln schwer durchgesetzt werden, da die Präsenz von 
Erwachsenen nicht gewährleistet werden kann. Das bedeutet, dass Kinder 
ungehindert auf das Wabendach klettern, hinunterspringen oder rangeln und 
schubsen können. Diesbezüglich braucht es eine individuelle Gefahrenanalyse – auch 
deshalb, weil oft noch Treppen im Spiel sind oder Besucher anderen Alters möglich 
sind.  


